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70 équipes engagées

1500 personnes sur le 
site

88 bénévoles

18 membres de jury

+ de 200 performances 
mesurées
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- Prototypes
Peu de contraintes techniques

Objectifs de performances

-  EcoCitadin
Proche des véhicules routiers 

Utilité en milieu urbain
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Prototypes
� Véhicule de type monoplace

� Matériaux utilisés : tout types 
(alliages aluminium , bois , 
composites …)

� Véhicule a 3 roues minimum

Article 26 : Dimensions

· Hauteur maximum : moins de 100 cm ;
· La hauteur maximum au sommet de l'habitacle doit être 

inférieure à 1,25 fois la voie la plus large mesurée entre les 
deux roues les plus écartées ;

· La voie doit mesurer au moins 50 cm, mesure prise au 
centre des points de contact des pneumatiques avec le sol ;   

· Empattement : 100 cm minimum ;
· Longueur totale : 350 cm maximum ;
· Poids maximum (sans le conducteur) : 140 kg.

PERFORMANCES :
 de 200 a + 3000 Km/L
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EcoCitadin
� Véhicule de type monoplace (Bi-

place a l'étude )

� Matériaux utilisés : tout types 
(alliages aluminium , bois , 
composites …)

� Véhicule a 4 roues

Article 48 : Dimensions du véhicule

· Hauteur totale : entre 100 cm et 130 cm ;
· Largeur totale : entre 120 cm et 130 cm ;
· Longueur totale : entre 220 cm et 350 cm ;
· Largeur des voies : 100 cm minimum à l'avant et 80 cm 
minimum à l'arrière ;
· Empattement    : 120 cm minimum ;
· Hauteur à l'intérieur de l'habitacle : 88 cm minimum ;
· Largeur à l'intérieur de l'habitacle : 70 cm minimum à 
hauteur des épaules du Conducteur ;
· Garde au sol : 10 cm minimum ;
· Poids maximum : 160 kg (sans le Conducteur).

PERFORMANCES : 
de 50 a 900 Km/L
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� Carburants « commerciaux » :
Essence 95 SP , gasoil , GPL

� Carburants  « spéciaux » :   
Diester , Éthanol E100

� Énergies « alternatives » :
Hydrogène , électrique , solaire    
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� Mesures volumique carburant
� Mesures massique carburant
� Mesure volumique hydrogène
� Mesure électrique
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- Approvisionnement

- Stockage

- Conditionnement

- Distribution concurrents

- Manipulations 

� ������
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- « qualité » des mesures

- Application procédures

- Formation contrôleurs

- Stabilité produits

- Calculs et conversions

- Édition de résultats
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� Elle s'effectue a l'aide 
d'une balance de 
précision

� Affichage 0,01g 

� Portée 3Kg

� Utilisation « top team » et 
GPL

� Procédure simple et 
précise mais longue (15 
a 20 min)
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� Elle s'effectue a l'aide 
d'un débitmètre 

� Précision élevée � 1%

� Mesure directe en L (Ln)

� Procédure simple

� Calibration individuelle 
nécessaire 

� Cout élevé (700 €)
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� Elle s'effectue a l'aide d'1 
« joulemetre »

� Intégration dans la 
chaine de puissance  
facile

� Capacité maxi 150A 

� Tension maxi tolérée 48V

� Précision « moyenne »

env.10%

� Application Pc sortie 
USB



PROCEDURES 
remplissages/mesures 



PARAMETRES
fondamentaux

� Conformités circuits (capacités air , limiteur pression , 
conduits , raccords etc...)

� Implantation des composants (réservoirs , batteries , 
arrêts d'urgence etc..)

� Vidange circuits (tous circuits carburants)

� Ebullage circuits (mesure volumiques, diesel..)

� Manipulations arrivée (membres équipe , contrôleur)

� Application procédures remplissages/mesures

� Renseignements fiches mesures et saisies données



OBJECTIFS
ORGANISATION

� Garantir l'équité entre concurrents

� Identifier et bannir les tentatives de tricheries

� Aider et conseiller les concurrents ( implantation 
composants etc..)

� Présenter des résultats « lisibles » (unités choisies , 
équivalences etc...)

� Attribuer des prix en fonction des performances ,  du 
design , des innovations , de la sécurité etc...(total de 
18 prix en 2009)



Calculs performances H2



Calculs performances
 massique



Calculs performances 
volumique



Données de calculs



Mesures consommations
électrique

� Mesure directe des Joules consommés

� Enregistrement  tension + courant a 10Hz

� Valeurs de 100 000 J   a + de  2 MJ

� Implantation directe en sortie batterie (toutes les 
consommations sont prises en compte)

� Solaire : un enregistreur en sortie panneau + batterie

 performance validée si :  

énergie panneau > énergie consommée


